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REPREZENTANT UNIC IN ROMANIA ASPHALT TECHNOLOGIES ITALIA 
www.efirme.ro/statii_utilaje_constructii
Statiile ASPHALT TECHNOLOGIES sunt proiectate si construite pentru a avea chiar si in conditii foarte dificile, o functionalitate maxima, consumuri cat mai reduse si eficacitate maxima; totul cu respectarea celor mai severe norme internationale in materie de siguranta si mediu inconjurator.

In ceea ce priveste predozatoarele, fiecare compartiment poate avea o capacitate utila de la 8 la 30 mc iar toate partile care sunt supuse uzurii normale sunt realizate din otel cu grad ridicat de rezistenta la abraziune si la coroziune.
Cilindrii uscatori sunt realizati din otel special care garanteaza durata de viata a acestora. Inelele exterioare din otel de inalta rezistenta sunt fixate ulterior prin intermediul unor suporti cu compensare termica. Suprafetele de contact ale rotilor sunt tratate termic prin calire inductiva. Paletele interne sunt realizate din oteluri speciale rezistente la caldura si fixate pe cilindru prin suruburi si au fost realizate din profil de dimensiuni variabile pentru obtinerea celui mai inalt randament termic.

Arzatoarele presurizate perfect automate garanteaza un ridicat  randament termic si datorita versatilitatii lor pot fi folosite cu combustibili lichizi, gazosi sau micsti.

Actualele elevatoare cu cupe folosite de ASPHALT TECHNOLOGIES sunt rezultatul unei lungi experiente in ridicarea agregatelor la cald: cupele din otel sunt ranforsate  cu profile antiuzura, lanturile si rolele sunt calite; rotile motrici din otel au sectoare interschimbabile; structura mobile complet etansa din otel.

In vederea sigurarii unei bune selectari a agregatelor, ASPHALT TECHNOLOGIES utilizeaza ciururile cu plan inclinat.

Buncarul de stocare este complet izolat cu fibra de azbest si acoperit cu panouri din tabla pe interior prevazut cu un sistem sub forma de saci in vederea protejarii partilor supuse uzurii normale eliminand astfel clasicele table de protectie.
Pe grupul static de cantarire se utilizeaza dozele tensiometrice, tehnologie unamim recunoscuta drept cea mai afidabila, simpla si precisa.

Rezervoarele de bitum sunt proiectate si construite pentru obtinerea maximului de randament si o scazuta pierdere termica.

Filtrarea se realizeaza pe uscat prin utilizarea sacilor filtranti din tesatura textile (NOMEX sau DRALON). Gradul ridicat de retinere a pulberilor in cazul sacilor filtranti utilizati permite respectarea celor mai severe norme in vigoare.

In materie de reciclare ASPHALT TECHNOLOGIES propune doua sisteme cu caracteristici contradistincte RECE cu sistem de cantarire si introducere directa in malaxor, care permite utilizarea unui procent de max 20% CALD  cu cilindru ECORECYCLING cu caracteristici exclusive care permite utilizarea ciurului pentru selectie de 30% excluzand cernerea se ajunge la 50%. In completarea celor doua sisteme este furnizat grupul de stocare si selectie care cuprinde: alimentator – extractor volumetric, moara de selectie  sau ciur de selectie.

Ecorecycling = brevet international

· Noua tehnologie

· Calitate si economisire cu respectarea mediului inconjurator

· Reciclarea a peste 50% din material

· Utilizarea ciurului de reselectie

· Imbunatatirea calitatii conglomeratului

· Micsorarea costurilor de productie

· Reducerea consumului de combustibil

· Reducerea consumului de bitum

· Respectarea mediului inconjurator

· INSTALABIL PE TOATE STATIILE CU CICLU DISCONTINUU

In sectorul productiei de conglomerate bituminoase ne aflam tot timpul in cautarea de solutii pentru recuperarea materialului frezat provenit din vechile pavimentari stradale, transformandu-l in material de calitate. Cilindrul ECORECYCLING a fost creat si brevetat tocmai in acest scop. Astfel, printr-un proces al cilindrului, materialului frezat ii este eliminata umiditatea si este adus la o temperatura care permite separarea lui de bitum si in contactul cu materialul inert virgin bitumul este distribuit pe intreaga productie dand nastere unui produs cu temperatura uniforma. Odata efectuata aceasta prima faza de acoperire a agregatelor cu o pelicula de bitum, aceasta caracteristica in afara reducerii timpilor de malaxare, permite reciclarea a peste 50% din material si utilizarea ciurului de selectie la mai mult de 25%. EURORECYCLING permite de asemenea reducerea consumului de combustibil, datorita unei camere de combustie mai mare fata de cea de uscare. Aceasta caracteristica determina o incalzire mai graduala fara lipirea bitumului si astfel se elimina emisiile componentelor pe care acesta le contine. ECORECYCLING POATE FI INSTALAT PE TOATE TIPURILE DE STATII DISCONTINUE.

· Productivitatile indicate se refera la urmatoarele conditii: diferenta de 140 °C intre temperatura agregatelor la iesire si temperatura de intrare; puterea calorica a combustibilului: minim 9.850 kcal/kg, caldura specifica a agregatelor 0,21 kcal/kg, presiune atmosferica 760 mm/Hg. Variatia parametrilor indicati mai sus, conditii speciale ale mediului inconjurator sau caracteristici speciale ale agregatelor pot sa determine variatii sensibile de productivitate. Productivitatile sunt calculate insumand capacitatea materialelor la descarcarea cilindrului si capacitatea materialelor fine recuperate din depulverizator.

Dovada a calitatii ne stau cele 12 statii de asfalt existente pe teritoriu Romaniei, printre clientii nostri numarandu-se cele mai importante societati din domeniul constructiilor de drumuri.
Totodată grupul nostru de societati mai pune la dispozitia dvs. Statii de betoane productie COUGHI SAS Italia (www.statiidebetoane-cuoghi.ro ), statii complete de sortare, concasare si spalare pentru balastiere si cariere, utilaje pentru deszapezire (www.utilajedezapezire.ro) , stropitori si maturi stradale, echipamente pentru servicii edilitare de salubritate, rezervoare, silozuri, tancuri, containere pentru stocare si transport pulberi, granule si lichide pentru industria alimentara, chimica, materiale plastice.

 precum si o gamă largă de utilaje noi si second hand: încărcătoare frontale, excavatoare pe senile/pneuri, miniexcavatoare, buldoexcavatoare, gredere, cilindri compactori, automacarale si macarale turn, finisoare beton, compactoare, pompe beton, compresoare, prese pentru furtunuri etc.

Oferim clientilor nostri posibilitatea achizitionarii de utilaje si echipamente prin intermediul fondurilor nerambursabile punand la dispozitia acestora consultanta specializata, baza documentara si toata sustinerea necesară in derularea unui asemenea proiect.

Determinarea, perseverenta si seriozitatea sunt valorile in care credem si sunt strans legate de respectul pentru clientii nostri si de intelegerea nevoilor acestora.

Impreuna pentru succesul dvs.!

Ramanem la dispozitia dvs. Pentru detalii suplimentare sau neclaritati.

Cu deosebita stima, 
General Manager

Rosca Claudiu
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Tel./Fax: 0040 237 222 331, Mobil: 0749 159 519,  0748 980 390

E-mail: utilajconstruct2002@yahoo.com

