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DISTRIBUITOR UNIC PENTRU ROMANIA GILETTA ITALIA – utilaje deszapezire

Avem placerea de a supune atentiei dvs. cateva detalii cu privire la activitatea societatii noastre care comercializeaza utilaje de deszapezire (lame, sararite, pluguri in V) diverse modele si capacitati, dupa cum urmeaza:

1. LAME DESZAPEZIRE serie S+R /L+M instalatii robuste proiectate pentru indepartarea zapezii cu vehicule de capacitate mica – medie/mare si  pot fi realizate cu prindere pozitiva sau  negativa, cu razuitor simplu sau dublu, din otel sau din cauciuc.
Ambele variante – prezinta urmatoarele caracteristici:
- strat protector din polietilena de inalta densitate;
- structura din otel si material elastic;

- sablare si vopsea epoxidica cu uscare la 200 °C;

- profil curbat si aparatoare din cauciuc;

- montaj pe toate tipurile de camion prin intermediul placii de cuplare;

- picioare de sustinere;

- semnalizare conform normelor in vigoare.

- oscilatia lamei este de ± 7%.
Fiecare tip de zapada necesita un anume tip de razuitor:

· din cauciuc pentru zapada moale sau umeda;

· din otel pentru zapada intarita sau inghetata.

Instalatia hidraulica realizeaza ridicarea  si orientarea prin intermediul pistoanelor cu dublu efect cu valva de siguranta.
Functionarea razuitoarelor  si activarea/dezactivarea se realizeaza prin intermediul a 4 pistoane dublu efect cu siguranta garantata de acumulatori hidro-pneumatici. Dimensiunile de lucru variaza intre 2.800 – 3.800 mm.
 PLUGURI IN V – au geometrie variabila, sunt adaptate pentru eliberarea zapezii in cantitati mari si sunt polivalente si eficace in toate situatiile.

Datorita structurii constructive sunt posibile 3 diverse pozitii de lucru:

1. Pozitia 1 – plug in V pentru o stabilitate mai mare, penetrarea eficace a zapezii;

2. Pozitia 2 -  faciliteaza eliberarea zapezii catre exterior.
3. Pozitia lingura -  permite strangerea gramada a zapezii.
Caracteristici:

- strat protector din polietilena de inalta densitate;

- structura din otel si material elastic;

- sablare si vopsea epoxidica cu uscare la 200 °C;

- razuitoare din otel special duritate 400 Brinells (pt model VA) si din poliuretan (pt model VV);

- semnalizarea conform normelor in vigoare;

- oscilatie centrala ± 7%.

Dimensiuni de lucru: de la 2.700 mm.

Instalatia hidraulica permite:

· ridicarea prin intermediul pistonului cu dublu efect cu valva de siguranta.
· Deschiderea/ inchiderea prin intermediul pistoanelor cu dublu efect cu valva de siguranta.
LAME CU EXTENSII LATERALE – sunt instalatii pentru eliberarea laterala a zapezii (stanga sau dreapta) de montat pe camioane mediu – grele pe suprafete mult mai largi fata de folosirea unei instalatii frontale. 
2. INSTALATII IMPRASTIAT SARE SI NISIP si versiuni combinate GRANULE – SOLUTIE
Sunt configurate in numeroase variante cu urmatoarele caracteristici:

· Trei tipuri diferite de alimentare : snec cu spira din otel cu pas variabil, banda din cauciuc cu arbore cu palete pentru spargere si banda cu lant prevazut de asemenea cu arbore cu palete pentru spargere.
· Sapte modele;

· Sase tipologii de actionare.

· Peste 70 de accesorii disponibile.
Sistemul de imprastiere cu difuzor central “presiune zero”.
Grupul inovativ de imprastiere este proiectat pentru obtinerea rezultatelor maxime, atat in folosirea materialelor solide cat si pentru folosirea combinata a materialelor solide si lichide. Datorita folosirii acestui sistem caderea lichidului, datorita iesirii cu presiune zero, nu permite imprastierea neuniforma a acestuia indiferent de conditiile de dozare si de viteza vehiculului. Difuzorul central a fost proiectat tocmai pentru amestecarea optima a lichidului cu materialul solid pe toata suprafata discului pentru distributia omogena a materialului imprastiat pe suprafata stradala in orice conditii de asimetrie si turbulente cauzate de vehicul.

In functie de sistemul de alimentare, dimensiunile de transport si lungimile platformelor camioanelor, seriile UNIQA au fost proiectate pentru diverse capacitati de la 4 la 9 mc si 2200 – 3000 l solutie, dar acestea pot varia in functie de cerintele clientului.

Actionarea hidraulica – se preteaza la caracteristici minime de 35 l/min si maxime de 80 l/min si 180 bar.

Actionarea cu motor diesel  bicilindric cu pornire electrica, putere 19 CP cu racire si aer, in alternative si putere de 20/26 CP pentru racire cu lichid. Nivel de zgomot 75 dbA.

2.a) SARARITE TRACTABILE – SERIE am 1512 - sunt caracterizate printr-un sistem de alimentare pe baza de snec si imprastiere cu disc si se ataseaza tractoarelor agricole si utilajelor specializate. S-a acordat o deosebita atentie realizarii buncarului din otel de inalta rezistenta, cu o conformatie menita sa faca incarcarea si descarcarea rapide si eficiente. 
Prestatii Am – 1512
Capacitatea: 1,2 mc;

Latimea de imprastiere: 1,0 – 7,0 m cu pas reglabil determinat de valva de flux;
Asimetria imprastierii: posibilitatea de reglare a asimetriei stanga – dreapta prin discul manual (atunci cand utilajul este oprit).
3. FREZE FRONTALE DESZAPEZIRE -  sunt aplicabile oricarui utilat dotat cu instalatie hidraulica, cum ar fi UNIMOG, tractoare, etc…
Pot fi folosite pentru deschideri stradale, ale pietelor, pasajelor alpine si orice sector cu cantitate considerabila de zapada.

Poate fi de asemenea utilizata pentru largiri laterale si pentru incarcarea zapezii in camioane (dotata fiind in acest caz cu un sistem special de incarcare).
Miscarile utilajului (ridicare, coborare, plutire si rotire) sunt realizate prin intermediul pistoanelor hidraulice cu dublu efect.

Rotatia cosului de lansare se realizeaza prin intermediul motorului hidraulic. Tamburul frezant este constituit din doi elementi independent conectati la transmisie prin doua prize. 

Este de asemenea dotata cu: razuitor special interschimbabil fixat cu suruburi pe carter, 2 bc patine sub forma de sanie reglabile pentru o corecta pozitionare a grupului de frezare pe suprafata stradala.

· Capacitate de eliberare zapada: de la 3.300 la 3.700 mc/h, in functie de model;

· Capacitate de lansare: de la 8 la 18 m in functie de tipul de zapada;

· Latimea de lucru: de la 2,28 la 2,68 m, in functie de model.
4. STROPITORI STRADALE PENTRU SOLUTII -  caracterizate prin constituirea dintr-un recipient realizat din cisterne modulare din polietilena, capacitate totala variabila intre 3.500 si 14.400 litri si o carcasa posterioara de protectie din rasina pe baza de sticla pentru partile mecanice si hidraulice.

Stropitorile Giletta serie CL sunt caracterizate printr-un sistem de lucru progresiv al celor 27 de duze – in functie de presiunea in circuitul de admisie – cu un sistem de control complet automatizat in vederea garantarii unor dozaje si a unei latimi de imprastiere constante la orice viteza.

Sistemul de alimentare a rampelor de imprastierea a solutiei saline este constituit dintr-o pompa centrifuga, realizata integral din otel inox AISI 316, actionata de un motor diesel sau hidraulic care, la o viteza constanta de 260 rot/min, permite mentinerea unei capacitati de 600 litri/min la o presiune de 5 bar.

Grupul de imprastiere este constituit din 3 rampe centrale si 6 rampe laterale de diverse capacitati pentru garantarea in orice conditii de lucru a presiunii necesare. Comandarea inchiderii si deschiderii valvelor se realizeaza automat, fara vreo interventie din partea operatorului, prin intermediul microprocesorului care permite setarea parametrilor de imprastiere (viteza, dozare, latime si directie).
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